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Installazione del Bompresso Sfilabile Sail Service su “First 36.7” 
L’esigenza dell’Armatore di questo First 36.7, era di avere un bompresso con uno 
sbalzo importante (1.200mm), per ottenere il massimo delle prestazioni, ma nello 
stesso tempo poter navigare in totale sicurezza. Abbiamo quindi usato il bompresso 
Sail Service in carbonio da 2.600mm di lunghezza e 80mm di diametro esterno 
(BPC80/20), che avendo un carico di rottura notevolmente superiore rispetto allo 
stesso diametro in alluminio, ci ha consentito di raggiungere l’obbiettivo finale voluto 

dall’armatore. Inoltre, 
abbiamo montato un 
controvento in Spectra, 
impiombato su misura, 
fissato da un lato alla testa 
del bompresso 
appositamente modificata e 
dall’altro lato sul diritto di 
prua dove abbiamo 
praticato un foro di 
ancoraggio passante.  (vedi 
foto)  

Naturalmente, su questa 
imbarcazione si può 
montare anche il 
bompresso in alluminio, 
essendo però decisamente 
più conservativi sullo 
sbalzo. La staffa di serie 
si adatta perfettamente 
alla conformazione del 
musone. 
Il montaggio del golfare 
abbattibile sulla coperta 

non comporta alcuna problematica e viene fissato in linea con gli altri golfari presenti. 
Sail Service personalizza ogni tipo di installazione in base alle esigenze dell’Armatore. 


